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Med tillampning av villkoren i 6vrigt galler féljande komplettering och @ndring.
12. SAKERHETSFORESKRIFTER
12.01.13.1.2 Skyddskrav (skyddsklass 2)

Anmarkning
Utdver vad som anges nedan hanvisas till bolaget fér bedémning av vad som enligt gallande regler dr godtagbart.

Omslutningsyta

Omslutningsyta* (vagg, golv, tak, dérr- och fonsterenhet m m) ska, séval vad avser det byggnadstekniska utférandet som &s och
reglingsanordningar, i sin helhet ge ett efter férhallandena godtagbart skydd mot inbrott* och férsvara bortférandet av stéldgods.
Vaggarna ska ansluta tatt till barande konstruktion.

Véaggar, tak och golv

Vaggar, tak och och golv ska vara av sten, betong, lattbetong, tra eller annan flerskiktskonstruktion med 1 mm tjock stalplat eller
12 + 24 mm tjock plywood. Aven vdggar som &r certifierade enligt Svenska Stoldskyddsféreningens norm 1047 fér inbrottsskyd-
dande vaggar, klass 2 ar godtagbara.

Dorr, port och lucka

Godtagbar dorr, port och lucka ar:

- dorr av stal.

- dorr som ar certifierad enligt SS 81 73 45, klass 2.

- dorr certifierad enligt SS-ENV 1627, motstandsklass 3.

- dorr som uppfyller kraven enligt SS 81 73 45 klass 1 eller SS-ENV 1627 motstandsklass 1 kompetterad med en gallergrind
monterad innabfér dorren. Gallergrinden ska vara certifierad enligt SS-ENV 1627 motstandsklass 3 eller Svenska
Stoldskyddsforeningens norm SSF 033.

- gallergrind certifierad enligt SS-ENV 1627 motstandsklass 4.

Dorr, port och lucka som inte uppfyller kraven ovan ska ha hela doérrbladet forstarkt med minst 1 mm tjock stalplat och vara for-
sedd med godkéant dorrforstarkningsbehor enligt nedan.

Dorr, port och lucka av tra ska forstarkas pa bada sidor om laset med dérrforstarkningsbehor cerifierad enligt SS 3522, klass 4.
Do6rr, port och lucka ska vara last med godkand lasenhet.

For parddrrar galler dessutom att den inaktiva dorren ska vara reglad upp- och nedtill med sékrade havarmskantreglar eller pa
likvardigt satt.

Utatgaende dorr, port och lucka ska ha bakkantsakring.
Dorr, port och lucka anses inte last om nyckel* kvarlamnats i laset.

Anmarkning

Lasenhet

Med godkand lasenhet avses

- certifierat instickslas och slutbleck som uppfyller fordringarna i svensk standard SS 3522 lagst klass 3. Laset ska fran bada sidor
av dorren endast kunna éppnas med nyckel.

- certifierat hanglas med beslag eller certifierad lasbom. Las och beslag ska pa dérrens insida vara lagst klass 3 och lagst klass 4
pa utsidan enligt fordringarna for hanglas och hanglasbeslag i Svenska stéldskyddsféreningens norm SSFN 014 och SSF 018.

- invandig stalbom av plattjarn av minst 8 x 50 mm som lases med hanglas certifierat enligt Svenska Stéldskyddsféreningens norm
for hanglas SSFN 014 klass 3.



Bakkantsakring
Godkand bakkantsakring ar bakkantbeslag eller stiftning genom gangjarn.

Bakkantbeslag
Bakkantbeslag bestar av ett bleck som monteras i karmen och en platta med gripklo eller med stift som monteras i dérren.

Slutbleck
Beslag for montering i karm avsett att forstarka denna vid kolvurtag.

Stiftning genom gangjarn
Bakkanten pd utatgdende dorr sdkras genom s k stiftning. Dérrkarmen férses med minst 2 stift (dubbar) av stél - ett vid varje
gangjarn som griperin i hali doérrens bakkant.

Oppningsbart fonster i omslutningsyta* ska vara sténgt och invandigt reglat.
Ventilationsfonster ovan dorr far vara 6ppet om det har godkant inkrypningsskydd*.

Oppningsbart fonster vars nedre kant &r beldgen ldgre &n 4 m 6ver markplan eller som pé annat satt &r latt dtkomligt (t ex frén
balkong, tak, brandstege) ska antingen vara last med fénsterlas certifierat eligt SS 3620, klass A alternativt hanglas certifierat
enligt Svenska Stoldskyddsféreningens norm SSFN 014, klass 1 eller ha godkant inkypningsskydd.

Fonster anses inte last om nyckel* kvarlamnats i laset.

Brandventilator ska vara stangd och reglad med endast fran insidan atkomlig mekanisk reglingsanordning eller ha godkant in-
krypningsskydd*.

Brandventilator av glas eller plast som &r belagen lagre an 4 m 6ver markplan eller pa annat satt ar latt atkomlig ska oavsett reg-
lingsanordning ha godkant inkrypningsskydd*.

Annan 6ppning som ar stérre an 150 x 300 mm ska ha godkant inkrypningsskydd*.

Skydd fér stéldbegérlig egendom mot tillgrepp utifran (“smash and grab”)

Fonster ska skyddas upp till minst 2 m fran markplan eller 1,5 m fran annat staplan. Skyddet ska besta av

- galler eller rullgardiner med lagst klass 1 enligt Svenska Stoldskyddsféreningens norm SSFN 012, galler enligt SS-ENV 1627
motstandsklass 4 eller

- laminerat glas eller polykarbonatskiva som uppfyller kraven i SS-EN 356 klass P6B.

Maskvidden ska anpassas efter egendomens storlek sa att foremal inte kan tillgripas genom gallrets 6ppningar.

Skyddet ska vara monterat innanfor fonsterrutan. Om fonsterrutan ar av laminerat glas som minst uppfyller kraven enligt SS-EN
356 lagst klass P6B kravs inget ytterligare skydd.

Ar kraven pd sarskilt skydd mot tillgrepp utifrén inte uppfyllda lamnas ersattning for stulen eller skadad stéldbegérlig egendom
(1.06.2.2) med hogst 10 % av prisbasbeloppet™ per krossat fonster. Pafsljd enligt 12.01.50.1 tillampas inte fér stéld genom till-
grepp utifran enligt 1.13.2.2.

Sarskilt skydd for kiosk

Fonster och forsaljningslucka i kiosk ska vara forsedda med godkant inkrypningsskydd*.

Med kiosk forstas forsaljningslokal som ar friliggande eller skild fran annan lokal* och dar férsaljningen normalt sker genom
forsaljningslucka i omslutningsvaggen.

Vid stold eller skadegorelse, da skadevallaren brutit sig in genom saddan 6ppning som saknat godkant inkrypningsskydd, ar sjalv-
risken* lagst 50 % av prisbasbeloppet. Om dvriga skyddskrav inte varit uppfyllda tillampas pafoljd enligt 12.01.50.1.
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